项目需求书填写说明：

1、项目需求书包括项目背景、商务需求、技术需求三部分。

（1）项目背景包括项目的立项目的、应用环境等相关内容；

（2）商务需求包括对供应商的资格、报价、交货期等要求（质保期不得小于1年，付款比例一般应为3：6：1）；

（3）技术需求包括需要采购货物的详细技术要求，不得出现品牌型号，技术参数需量化（例如：输出幅度最大时：单个脉冲能量：≤300mJ），技术需求满足三家不同品牌的产品并提供相应佐证材料；

①实质性技术条款（加注“★”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

②如果需要以附件形式表示，可写“见附件”，同时将附件按顺序附后。

③★号条款（实质性技术条款）需要填写原因说明。

④如无★号条款（实质性技术条款）可不填写。

⑤请填写验收标准。

2、根据《关于规范政府采购文件实质性要求和条件设置有关事项的通知》津财采〔2012〕12号中第一条第二项“供应商的特定条件仅指与采购项目实质关联且法律、行政法规等有明确规定的强制性资质要求或认证要求。”的规定，商务需求中不得对厂商授权或其他厂商出具的证明材料、注册资金、业绩、国外相关认证等进行要求；

3、根据《关于规范政府采购文件实质性要求和条件设置有关事项的通知》津财采〔2012〕12号中第二条“其他实质性要求是指采购人根据项目特点设定的关于项目技术、商务、服务等方面的实质性要求，如技术参数要求、供货时间要求、付款方式和期限要求等。其他实质性要求的设置应具有合理性和竞争性，不能限制排斥潜在供应商。”的规定，技术需求中不得要求或者标明特定货物的品牌的供应商，不得含有倾向性或排斥潜在供应商的内容。

天津轻工职业技术学院服装培训基地建设项目需求书

预算金额：35万元    货物类项目  

[本项目仅面向中小微企业（中小微企业/小微企业）] （非面向中小/小微企业则可省略此描述。）
一、项目背景

此项目为双高项目中开展对口帮扶，服务乡村振兴战略，打造服装培训基地项目，完善“三类人群定向招生-育训-就业一体化服务”模式，打造示范性继续教育基地。提升、改造服装设计与工艺专业实训室设备，建设高端服装制作生产实训基地，购置服装裁剪设备、缝纫加工设备、特种设备、服装熨烫定型设备等，使在校学生、校外培训人员能够在学校实训室内完成服装的全流程制作，满足高端生产工艺的需要。
商务需求

	序号
	需求条款
	具体要求
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	实质性资格要求
	1.投标人须营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，提供复印件并加盖公章
	是
	确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关。

	
	
	2.投标人须提供2021年度或2022年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或银行出具的资信证明，提供复印件并加盖公章

	是
	

	
	
	3.投标人须提供2021年或2022年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件并加盖公章
	是
	

	
	
	4.投标人须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）
	是
	

	
	
	5.本项目不接受联合体投标。
	
	

	2
	服务要求
	1. 提供三年7*24电话技术支持服务，免费保修3年，设备终身维修。保修期自验收合格之日起计算
	是
	确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关。

	
	
	2.投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
	是
	

	
	
	3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
	是
	

	
	
	4. 提供制造厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
	是
	

	
	
	5. 提供现场技术培训。
	是
	

	3
	交货期
	货到时间：自签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

交货地点：天津市轻工职业技术学院
	是
	

	4
	验收标准
	1.在交货前，采购人应对项目的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，对其产品技术指标以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求运输到位。供货商提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由供货商承担。
2.通过检验的货物由采购单位负责组织按招标文件、投标文件、澄清函等技术指标进行验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

3.项目验收费用由中标供应商承担。
	是
	


三、技术需求

	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价预算
（元）
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	实质性技术条款原因说明

	1
	工业用缝纫机
	1.供油方式：微量供油；

2.用途：中厚料；

3.最高缝纫速度：5000sti/min；

4.最大针码：5mm；

5.切线机构：双动刀剪线机构；

6.机针：#11-#18；

7.马达：AC伺服马达；

8.电源：单相220V  450VA以下；

9.采用电子送布直驱自动切线。
	台
	30
	7500
	
	

	2
	烫台
	1.台面尺寸：≥800*1400（mm）；

2.烫台高度：800mm;厚度≥50mm
3.电源电压：220v ;    

4.带马凳（摇臂）；
5.移布拉力：15kg/㎡；
6.电机功率：0.37kw；
7.台面：另附耐高温熨烫垫（与桌面同尺寸）。高压成型纤维板或木质，要求不易变形，阻燃耐磨防潮。
8.主架：金属框架，底部带有可调节金属调整脚。
	台
	12
	5000
	
	

	3
	三维试衣软件
	3D面料展示：能够真实模拟各种不同的面料效果，常见面料都可以通过扫描设备输入到电脑中，并得到真实体现。织物的组织纹理、皮革的质感、材料的配色关系以及面料的物理性能等都能通过调整得以呈现。

3D缝制试衣：结合平面图形和3D技术，可以真实的模拟样板制作服装的效果，实现真正的三维人体试衣，显示逼真的面料悬垂感。试衣软件系统内嵌Vray渲染软件，对模拟好的服装直接进行立体渲染、并自动保存。在打版修版软件系统中，在同一个操作界面内，使得样板设计，虚拟缝合，三维试穿有机结合成一个整体，在试穿过程中，用户可以随时修改样板。

3D走秀：制作各种虚拟时装秀，系统提供多种走秀T台及背景；通过改变设计服装颜色和渲染，使服装颜色更加逼真，纹理清晰可见，为面料选择、颜色搭配、服装营销提供帮助。

功能特点：

1、结合平面图形和3D技术，可以真实的模拟样版制作服装的效果，实现真正的三维人体试衣，在模拟状态下可以拉动服装，显示逼真的面料悬垂感。 

2、利用并列处理逻辑和GPU加速，可以处理任何复杂的服装并且提供快速以及高品质的模拟。利用显卡性能模拟更快速。 

3、支持亚洲男模特、亚洲女模特、儿童模特、欧洲男模特、欧洲女模。并支持人体数据的调整变化，形成无数种人体尺寸效果。并支持衣撑挂衣展示。软件可以接收三维人体扫描仪导出的OBJ模型文件，实现真实试穿。  

4、软件中提供高精度照相功能从不同角度拍摄三维效果照片，可以导出360旋转的动态展示图，以供设计师查看款式灵活运用，也使得设计师在设计初期能快速的创建样衣，查看设计效果。 

5、试衣软件自带齐色功能，可以通过简单设置记录所有齐色款式的3D效果，并可以随意切换和保存。 

6、灯光调整，方便查看服装每个侧面，可模拟服装所有过程的高质量的精确控制，自由控制衣片。 

7、可自动全方位旋转着装模特，让你看到每个角度的效果和细节，可进行拍照。 

8、模拟缝合模拟真实的缝线，缝线多项参数设置，真实的抽松紧设置，让皱褶轻松自然，多种装饰线选择，并且用户可以自己添加装饰线，自由设置线迹宽度，可以缝合。 

9、可发布到互联网平台，可进行3D展示和标记，可分享给其他用户电脑打开查看成品。

10、可支持市场上通用二维CAD系统的DXF/AAMA文件。

11、能够将模拟完成后的服装做成动态时装秀，导出视频。 

12、采用安排点方法一键式放置版片。 

13、只用鼠标点击可以便利的进行缝制。 

14、版片导入输出。 

15、快速缝制、表达细节：用鼠标系围巾、腰带、蝴蝶结，支持服装设计的各种细节功能需求，例如褶皱、抽褶、活褶、熨斗痕迹等。 

16、含有各种面辅料部件库，真实模拟各种不同的面料效果，如：化纤、丝绸、印花、毛料、羽绒等。 

17、商标，印花等增加的图案可以通过图片格式放置在衣服准确的位置，并可以对图案进行编辑。 

18、面料的物理特性可以数字化体现，可以通过多个参数调整面料属性。 

19、在服装试穿过程中能很好的表现多件服装的搭配效果，并且可以随时对已经穿好的服装进行全方位修改或重新试穿。 

20、可以自由的组合和变形来设计款式。

21、支持导入制版文件pxf格式。

22、系统一键减面，云平台支持手机3D展示分享。
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